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CAMCLEANER 400 CONCEALED

  

VOORDELEN

Flexibele filterconfiguratie

Vermindert het risico van
verontreinigende stoffen in de lucht

RS 485-aansluiting voor PLC of GBS-
systemen

Ontworpen voor installatie in
bestaande kanalen

Kanaalaansluiting voor buitenlucht

Toepassing Luchtreiniger voor kantoren, ziekenhuizen, F&B en industriële 
toepassingen, zuivert ruimtes tot 120 m².

Voeding (V) 200...240V

Kader Roestvrij staal;Gegalvaniseerd staal

Montageframe Wand of plafond (ingebouwd)

Commentaar

Frequentie / Hz: 50/60
Maximale luchtstroom 700m3/h bij 400 Pa met kanaalaansluiting 
250mm.
Luchtstroom of IAQ-regelaar via het aanraakpaneel of draadloos via 
Air Image.
Standaard filters ePM1 60% en H13, eventueel te upgraden met 
moleculaire filters.

Referentie met afdichtingsmateriaal Omschrijving Afmetingen BxHxD (mm) Debiet/Weerstand (m³/h/Pa) Gewicht (kg)

19113453 CC 400 Concealed 230V (Gegalvaniseerd) 1112x313x327 400/137 21,9
19113455 CC 400 Concealed 230V (Roestvrij staal) 1112x313x327 400/137 21,9

CC 400 Concealed 115V (Gegalvaniseerd) 1112x313x327 400/137 21,9
CC 400 Concealed 115V (Roestvrij staal) 1112x313x327 400/137 21,9


